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1-2302 Normalprofile

Wehntalerstrasse 517 bis Holzerhurd

1:50

Gehweg GehwegFahrbahnPrivater Vorplatz Parkplatz Private Durchfahrt

4.62 4.75 3.50 12.95 3.67 12.50

3.243.243.243.24

GehwegFahrbahnPrivater Vorplatz Mauer Busbetonplatte

3.113.113.11

3.009.343.003.503.551.682.99

Gehweg Haltestelle

6.463.5013.003.506.11

Gehweg Gehweg Private DurchfahrtFahrbahnPrivater Vorplatz

Parkplatz

3.253.253.253.25

Gehweg Gehweg Privater GartenFahrbahnPrivate Durchfahrt Rabatte

variabel1.771.7513.003.48732.003.001.56

Privater ParkplatzRabatte Rabatte

1.503.833.833.83

Normalprofil 1.1, 1:50

Gehweg
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Fahrbahn Haltestelle Haltestelle Fahrbahn Fahrbahn GehwegRadstreifenBaumgrube Radstreifen Baumgrube

3.082.251.503.003.002.70

24.10

3.103.001.502.251.751.726.83 6.30

ATR Typ I

Haltestelle mit Bus

Normalprofil 1.3, 1:50
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FahrbahnBusbetonplatte Fahrbahn Fahrbahn GehwegRadstreifen RadstreifenHaltestelleGehweg
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1.374.001.50~ 5.503.503.401.503.0092.001.91

ATR Typ II

Schauenbergstrasse, Holderbachweg - Zehntenhausplatz

Normalprofil 1.2, 1:50

Tramtrassee

3 %
3 %
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min. 4 %
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3.001.504.002.68

1.553.151.55

Fahrbahn FahrbahnFahrbahnGehweg RadstreifenRadstreifen

18.25

Fundationsschicht

Tragschicht

Deckschicht

Baumgrube

1.752.25
1.75 2.25

Baumgrube

6.25 3.644.001.503.003.00

ATR Typ I

Wehntalerstrasse, Wehntalerstrasse 427/429 - Furttalstrasse

Tramtrassee

2.0 %
3 %

min. 4 % min. 4 %

3 % 2.0 %

30601.801.601.503.003.001.501.602.237.32

1.503.001.50

Fahrbahn Baumgrube GehwegFahrbahnBaumgrubeGehweg RadstreifenRadstreifen
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ATR Typ I

Wehntalerstrasse, Furttalstrasse - Holzerhurd

Normalprofil 1.4, 1:50

B
a
u
lin
ie

B
a
u
lin
ie

P
a
rz
e
lle

n
g
re

n
z
e

P
a
rz
e
lle

n
g
re

n
z
e

W
e
h
n
ta
le
rs
tr
a
s
s
e
 4
5
3
 (

K
ir
c
h
e
 S
t.
 K
a
th
a
ri
n
a
)

W
e
h
n
ta
le
rs
tr
a
s
s
e
 4
6
4

B
a
u
lin
ie

P
a
rz
e
lle

n
g
re

n
z
e

B
a
u
lin
ie

P
a
rz
e
lle

n
g
re

n
z
e

S
c
h
a
u
e
n
b
e
rg
s
tr
a
s
s
e
 6

B
a
u
lin
ie

P
a
rz
e
lle

n
g
re

n
z
e

B
a
u
lin
ie

P
a
rz
e
lle

n
g
re

n
z
e

W
e
h
n
ta
le
rs
tr
a
s
s
e
 5
1
0

W
e
h
n
ta
le
rs
tr
a
s
s
e
 5
1
3

B
a
u
lin
ie

B
a
u
lin
ie

P
a
rz
e
lle

n
g
re

n
z
e

P
a
rz
e
lle

n
g
re

n
z
e

W
e
h
n
ta
le
rs
tr
a
s
s
e
 6
1
9
 (

M
a
k
e
 u
p
 A
rt
is
t)

W
e
h
n
ta
le
rs
tr
a
s
s
e
 6
2
4

H
o
lz
er
h
u
rd

N
eu

af
fo
lt
er
n

E
in
fa
n
g
st
ra
ss
e

Z
eh

n
te
n
h
au
sp
la
tz

H
u
n
g
er
b
er
g
st
ra
ss
e

B
ir
ch

d
ö
rf
li

R
ad
io
st
u
d
io

G
la
u
b
te
n
st
ra
ss
e

LOS 2

N
P
1
.4

NP1.3

N
P
1
.2

N
P
1
.1

S
C
 Z

9

W
L
 Ø
 1
2
0

W
L
 Ø
 2
2
5

S
C
 1
0
K
5
5

S
C
 B

3
5
0

e
w
z

A
L
 P
ri
v
a
t

A
L
 P
ri
v
a
t

S
ic
k
e
rl
e
it
u
n
g

A
L
 P
ri
v
a
t

S
C
 B

2
5
0

u
p
c
 i
n

e
w
z

D
A

V
 /
 u
p
c
 i
n

S
C
 1

K
1
0
0

G
a
s
 G

D
 Ø
 2
0
0

M
W
 N

B
R
 Ø
 6
0
0

S
ic
k
e
rl
e
it
u
n
g

e
w
z

e
w
z
 1
1
 k

V

W
L
 Ø
 2
0
0

Q
W

L
 Ø
 1
0
0

S
C
 Z

8

e
w
z

V
B
Z

S
c
h
a
c
h
th
ö
h
e
 u
n
b
e
k
a
n
n
t

S
C
 S
c
h
a
c
h
t,
 E
in
s
ti
e
g
 ø

6
0

S
C
 Z

8

G
a
s
 G

D
 Ø
 2
0
0

G
a
s
 S

K
 Ø
 1
2
5
 H

D

M
W
 N

B
R
 Ø
 6
0
0

B
W
 S

B
R
 Ø
 8
0
0

S
C
 B

3
5
0

D
A

V
 i
n
 e

w
z

S
C
 Z

9

W
L
 Ø
 1
2
0

W
L
 Ø
 2
2
5

e
w
z
 1
1
 k

V

S
C
 Z

4

S
ic
k
e
rl
e
it
u
n
g

G
a
s
 G

D
 Ø
 2
0
0

M
W
 N

B
R
 Ø
 7
0
0

e
w
z
 1
1
 k

V

S
C
 Z

8

W
L
 Ø
 3
0
0

W
L
 Ø
 1
0
0

A
L
 P
ri
v
a
t

A
L
 P
ri
v
a
t

A
L
 P
ri
v
a
t

e
w
z
 1
1
 k

V
D

A
V
 i
n

G
a
s
 G

D
 Ø
 2
0
0

M
W
 S

B
R
 Ø
 3
0
0

Legende :

Projekt Strasse

Bestehende Oberfläche

Bestehende Werkleitungen

Projekt Tramtrassee

wird im Bauprojekt definiert

Lage der projektieren Werkleitungstrasseen
Projektierte Werkleitungen  →

Massnahmen Werkleitungen sind im "Situationsplan Werkleitungen" Plan Nr. 1-2205, 1-2206 und 1-2207 dargestellt.
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min. 66.0 cm

min. 20.0 cm

Oberbau

Deckschicht 3.5 cm

Oberbeton

Unterbeton         25.0 cm

Tramtrassee

        17.5 cm

Fundation

min. 82.0 cm

min. 60.0 cm

Oberbau

Fundation 

Deckschicht 3.0 cm

Binderschicht 9.0 cm

Tragschicht

Fahrbahn

10.0 cm

Oberbau min. 45.0 cm

Deckschicht   2.5 cm

Tragschicht   7.5 cm

Fundation min. 35.0 cm

Gehweg

Oberbau min. 45.0 cm

Deckschicht   2.5 cm

Tragschicht   7.5 cm

Fundation min. 35.0 cm

Gehweg

Oberbau min. 45.0 cm

Deckschicht   2.5 cm

Tragschicht   7.5 cm

Fundation min. 35.0 cm

Haltestelle

min. 82.0 cm

min. 60.0 cm

Oberbau

Fundation 

Deckschicht 3.0 cm

Binderschicht 9.0 cm

Tragschicht

Fahrbahn

10.0 cm

Oberbau min. 45.0 cm

Deckschicht   2.5 cm

Tragschicht   7.5 cm

Fundation min. 35.0 cm

Gehweg

min. 82.0 cm

min. 52.0 cm

Oberbau

Fundation 

Beton 22.0 cm

Tragschicht

Bushaltestelle

8.0 cm

min. 67.0 cm

min. 50.0 cm
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Fundation 

Deckschicht 3.0 cm

Binderschicht 7.0 cm

Tragschicht 7.0 cm

Fahrbahn
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Deckschicht   2.5 cm

Tragschicht   7.5 cm

Fundation min. 35.0 cm

Gehweg
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Oberbau min. 45.0 cm
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Tragschicht   7.5 cm
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Tramtrassee
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Fundation min. 35.0 cm
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min. 67.0 cm

min. 50.0 cm

Oberbau

Fundation 

Deckschicht 3.0 cm
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Fahrbahn

Oberbau min. 45.0 cm
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Tragschicht   7.5 cm

Fundation min. 35.0 cm

Gehweg


